HKGZLUSAN’

ISITMA SISTEMLERI




KAT KALORIFERLERI

» Kozlusan kat kaloriferleri 25 mm g¢apa kadar biiyikligl olan her cins komiir, pellet (sikistirilmig talas tozu), prina,

findik kabugu gibi yakitlari yakabilecek sekilde dizayn edilmistir.

» Ustiin teknoloji ile tiretilen kazanlarimiz, mono blok ¢elik govde lizerine 6zel duman borulari, kazanin verimini
arttirici 6zel tirbulatorleri ve tamamen kaynak konstriksiyonu kullanilarak imal edilmistir.

» Benzerlerinde gorilen, yakit haznesinden duman gelme riski KOZLUSAN kat kaloriferlerinde yoktur.

» Kazanlarimizin ¢caligma prensibi ii¢ gegisli olup ayrica baca klapesi sayesinde baca gekisinin ayarlanmasini saglar.
Bu iki unsurda isinin iceride fazla tutulmasindan dolayi yakittan % 30 tasarruf etmenizi amaclar.

» Kazanlarimizin ¢caligma prensibi tc¢ gegisli olup, standart baca klapesi sayesinde baca ¢ekisinin ayarlanmasi saglanir.
Bu iki unsurda 1sinin igeride fazla tutulmasindan dolay: yakittan % 30 tasarruf etmenizi amaglar.

» Kazan izolasyonu cam ylini izole malzemesi ile yapilmakta olup, 1si kaybi en alt seviyeye g¢ekilmistir.

» KOZLUSAN otomatik yiiklemeli kazanlarin 6zelligi; yanan yakitin Gizerine yakit atiilmamasi, bu iglemin yiikleyici
sayesinde alttan yukari dogru yapilmasi alevin dogrudan su ile temasini saglar ve isinma siiresi daha az komiir
kullandirilarak hizlandirilir.

» Urlintin kontroli tamamen dijital kontrol linitesi ile saglanmaktadir, ayrica oda termostati ilave edilme o6zelligi
sayesinde kullaniciya konforlu bir kulanim sunmaktadir.

» Boyler ilave edilme 6zelligi sayesinde sicak su elde etme imkanina sahiptir.

» Yaygin servis agiyla kullanicilarina hizmet verebilmektedir. B

»Uriinlerimiz uluslar arasi standartlara (TSE, CE) uygun olarak ISO 9001:2000 destekli TUV CERT sertifikali tesislerimizde
uretilmis olup, iki y1l garantilidir.
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